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	І. Загальні положення

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються дійсними в значеннях, визначених Законом.

	2. Інформація про замовника торгів:
	

	повне найменування
	Управління справами Апарату Верховної Ради України.

	місцезнаходження
	вул. Грушевського, 5, м. Київ, поштовий індекс: 01008.

	посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками
	Чепурний Вячеслав Олександрович, перший заступник керівника Управління комп’ютеризованих систем - завідувач відділу, вул. Грушевського, 5, кімн. 47а, м. Київ, поштовий індекс: 01008, тел. (044) 255-64-56;

з організаційних питань - Гетман Владислав Володимирович, заступник завідувача відділу юридичного забезпечення Управління справами, вул. Банкова, 6-8а, кімн. 505, м. Київ, поштовий індекс: 01008, тел. (044) 255-46-63, електронна адреса: hetman@rada.gov.ua;

	3. Інформація про предмет закупівлі
	 

	найменування предмета закупівлі
	машини обчислювальні, частини та приладдя до них (обладнання для облаштування зали засідань конгрес системою) код ДКПП - 26.20.1

	вид предмета закупівлі
	товар


	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	м. Київ, 817 од.

	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	листопад - грудень 2015р.

	4. Процедура закупівлі
	Відкриті торги.

	5. Недискримінація учасників
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

	6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
	Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

	7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
	Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

	ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

	1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

	ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 

	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо частин предмета закупівлі.
Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання зазначених документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 12 год. 00 хв., 27.10.2015р.» 

Перші сторінки пропозиції конкурсних торгів повинні містити реєстр наданих Учасником документів та ціну пропозиції Учасника.
Ціна пропозиції має містити розрахунок вартості предмету закупівлі (специфікація/кошторис) з урахуванням всіх необхідних податків та зборів.

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
	Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів  100 000,00 грн. 

Вид забезпечення – банківська гарантія.

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Форма та зміст гарантії повинна відповідати вимогам додатку № 2 до цієї документації.

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учаснику шляхом повернення оригіналу бланку банківської гарантії виконання зобов’язань. Спосіб повернення: особисто або поштою.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників
	1. Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази.

Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність необхідних для виконання замовлення обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема авторизованого сервісного центру для обслуговування обладнання конгрес системи.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання замовлення.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність виконаних аналогічних договорів (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх уповноважених осіб (прізвище та контактний телефон).

4. Наявність фінансової спроможності.

Учасник повинен надати баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (видану не раніше 10-ти (десяти) днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Учасник повинен надати документи, що підтверджують наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, а саме:

- довідку в довільній формі щодо наявності/відсутності підстав, встановлених статтею 17 Закону;
- оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки з Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (учасник має право надавати документи, в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі відповідно до законодавства);
- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого  з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до законодавства України із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого  з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до законодавства України;
- оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки (витягу) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки Міністерства внутрішніх справ України про те, що  службова (посадова) особа  учасника, яку уповноважено учасником  представляти  його  інтереси  під  час проведення  процедури  закупівлі не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- копії документів, що підтверджують повноваження особи на правомочність підпису документів Учасника та укладення  договору про закупівлю;
- копії установчих документів, що підтверджують ведення Учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту. 

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в додатку до цієї документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів Учасника має відповідати вимогам, викладеним в додатку до цієї документації.
В разі посилання в даній документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід за таким посиланням вважати присутнім вираз «або еквівалент».

	8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) 
	Відсутня

	9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
	Відсутня

	10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

	IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
	 

 

Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)
вул. Банкова, 6-8, під’їзд №4, м. Київ, поштовий індекс 01008; 

27.10.2015р., 09 год. 30 хв. за київським часом. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	 

 

вул. Банкова, 6-8а, кабінет 501, м. Київ, поштовий індекс 01008; 

27.10.2015р.,  12 год. 00 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

	V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію – ціна. Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

	2. Виправлення арифметичних помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок: 

- у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума вказана літерами є визначальною;

- у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни на одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином корегується;

- якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.  

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

	3. Інша інформація 
	Відповідно до вимог цієї документації конкурсних торів.

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

	VI. Укладання договору про закупівлю

	1. Терміни укладання договору 
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю 
	Договір має в повній мірі відповідати проекту договору (додаток № 3).
Договір укладається відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України враховуючи особливості, визначені Законом.

Договір повинен містити додаток в якому відображатиметься детальний розрахунок вартості предмету закупівлі (специфікація/кошторис).
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
	Не вимагається 


Додаток №1  до документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частини та приладдя до них.
Технічне завдання на закупівлю 

обладнання для облаштування зали засідань конгрес системою 
Технічні вимоги до обладнання для облаштування зали засідань (Погоджувальної ради) конгрес системою 
Конгрес система повинна забезпечувати:
· ефективний обмін голосовою інформацією під час проведення засідань, нарад та інших заходів;

· автоматичне або за допомогою оператора управління ходом засідання в обраному режимі роботи;

· можливість відключення всіх активних мікрофонів Головуючим на засіданні;

· автоматичне або ручне наведення відеокамер на учасника засідання, що активізує свій мікрофон;

· створення повної бази даних учасників засідань;

· програмування індивідуальних карток учасників засідань;

· реєстрація учасників засідань та надання їм можливості  голосування;

· відкрите та таємне голосування;

· відображення результатів голосування;

· трансляція відео виступу доповідача і супроводжувальної інформації; 

· візуальний контроль за подіями, які відбуваються в залі засідань;

· наведення відеокамер на виступаючого в автоматичному або у ручному режимах з ПК управління системи;

· відображення учасника засідання, що виступає, та подій у залі на двох LCD екранах та на моніторі оператора;

· WEB трансляція;

· рівномірне озвучування залу у частотному діапазоні не гірше 100-18 500 Гц(-10dB);

· рівень звукового тиску при номінальній потужності – не менше 105 dB (при 1 кГц, 1м);

· можливість апаратним методом пригнічувати акустичний зворотній зв´язок;

· відображення від камер а також відеофайлів та документів з серверного сховища бази данних на двох РК-дисплеях (діагональ не менш ніж 55”) розташованих на підлогових стійках у залі засідань (Погоджувальної ради).

· кількість робочих місць учасників засіданнь у залі засідань (Погоджувальної ради) - 38;

· кількість робочих місць на трибуні - 1;

· кількість робочих місць Головуючого на засіданні (Погоджувальної ради) - 1;

· кількість робочих місць заступників Головуючого засіданні (Погоджувальної ради)  – 2;

· кількість робочих місць операторів – 1;

· у якості ЗІП комплекту передбачити обладнання для 5 робочих місць учасників засідання.’
Для управління оператором повинні бути передбачені наступні можливості:
· заздалегідь вибрати черговість виступу учасників засідання;

· активувати мікрофони учасників засідання в заздалегідь обраній послідовності;

· редагувати список попередньо обраних учасників засідання у ході виступів;

· вибрати будь-який мікрофон учасника засідання для безпосередньої активації;

· контроль оператором списку із запитами на виступ (ручний режим);

· скасувати всі запити на виступ у будь-який час;

· під час засідання оператор має можливість інформувати Головучого про події.

Налаштування параметрів мікрофонів при підготовці до засідання і управління роботою мікрофонів в ході засідання повинен здійснювати оператор системи за допомогою ПЗ на ПК. Оператор повинен мати можливість використовувати засоби візуального контролю за допомогою ПК і засоби звукового контролю через навушники на своєму робочому місці.

Повинні бути передбачені п'ять режимів роботи конгрес-системи Bosch DCN NG Flush Mount:
· контроль мікрофонів оператором за списком заявок;

· контроль мікрофонів оператором за списком заявок і відповідей;

· контроль мікрофонів учасником за списком заявок;

· контроль мікрофонів учасником в режимі витіснення;

· контроль мікрофонів учасником з голосовим управлінням.

Для проведення голосування повинні бути передбачені наступні можливості:
  При електронному голосуванні учасники голосують за допомогою п'яти програмованих кнопок на своїх пультах. Голоси автоматично підсумовуються системою. Інформація про голоси виводиться на АРМ  Головуючого та учасників засідання та на додаткових екранах у залі.

Оператор може налаштувати один з режимів голосування:
· парламентське голосування;

· голосування «за» / «проти»;

· реакція аудиторії;

· рейтингове голосування;

· голосування з численним вибором і опитування думок. 

  Управління голосуванням повинно здійснюватися оператором системи або Головуючим.
Оператор системи має можливість налаштовувати наступні параметри голосування:
· Порядок денний та список питань на голосування;

· Параметри відображення результатів голосування;

· Тип голосування: відкрите чи закрите;

· Параметри відображення проміжних результатів;

· Необхідний кворум;

· Необхідна більшість;

· Час голосування.

Оператор системи може також готувати голосування, в тому числі:
· Створювати і редагувати сценарії голосування;

· Налаштовувати пропозиції, що ставляться на голосування;

· Здійснювати опис пропозицій, які ставляться на голосування;

· Визначати кворум або більшість для кожної пропозиції, поставленого на голосування питання.

Голосування може проходити в наступних режимах:
· Парламентське голосування - учасники голосують одночасно («присутній», «проти», «утримався» або «за») за допомогою п'яти програмованих кнопок на АРМ. Всі голоси підраховуються і відображаються на індивідуальних РК-дисплеях АРМ Головуючого та учасників і на дисплеях залу під час голосування і протягом однієї хвилини після його завершення.

· Голосування «За / проти» - учасники вибирають один з двох варіантів («за» або «проти»). Всі голоси підраховуються і відображаються на дисплеях АРМ і залу під час і після голосування.

· Відповідна реакція аудиторії - учасники обирають рейтинг реакції (можливі варіанти: --, -, 0, +,++), використовуючи п`ять програмованих кнопок на своєму АРМ. Всі голоси підраховуються і відображаються на дисплеях АРМ і залу під час і після голосування.

· Рейтингове голосування - учасники обирають варіанти від 1 до 5 за допомогою п'яти програмованих кнопок на своєму пульті. Всі голоси підраховуються і відображаються на дисплеях АРМ і залу під час і після голосування.

· Численний вибір - учасники обирають варіанти від 1 до 5 за допомогою п'яти програмованих кнопок на своєму пульті. Всі голоси підраховуються і відображаються на дисплеях АРМ і залу під час і після голосування.

· Опитування думок - учасники обирають варіанти від 1 до 5 за допомогою п'яти програмованих кнопок на своєму пульті. Всі голоси підраховуються і відображаються на дисплеях АРМ і екранах залу під час і після голосування.

Пульт Головуючого має п'ять кнопок для оповіщення про початок, запуску, перезапуску і припинення парламентського голосування. При натисканні на кнопку оповіщення звучить сигнал, що попереджає учасників про майбутню процедуру голосування. При натисканні на кнопку запуску голосування запускається попередньо обраний режим голосування. Кнопка призупинення дозволяє призупинити голосування під управлінням Головуючого. Кнопка зупинки служить для припинення голосування.

Головуючий має можливість голосувати, використовуючи три програмовані кнопки («За», «Проти», «Утримався») на пульті Головуючого. Ці кнопки мають жовті індикатори. Якщо голосування призупинено, можливістю зміни свого голосу, поновлення або припинення голосування володіє тільки Головуючий, який почав процедуру голосування. Модуль Головуючого оснащений графічним РК-дисплеєм, на якому відображається інформація про номер пропозиції, його опис і результати голосування.

Мікрофонний пульт Головуючого призначений для електронного голосування. На ньому є п'ять кнопок, що дозволяють Головуючому реєструвати свою присутність і брати участь у парламентському голосуванні. Жовті індикатори сигналізують про те, що Головуючий взяв участь у голосуванні.

Пульт учасника призначений для електронного голосування. На ньому є п'ять кнопок, які дозволяють брати участь у голосуванні. Жовті індикатори сигналізують про те, що учасник проголосував. На АРМ до голосування відображається напис present («Присутній»), yes («За»), no («Проти»), abstain («Утримався»), а після - загальна кількість учасників, кількість учасників які не голосували, число голосів «за», «проти», «утримався». На екранах у залі відображається інформація про номер пропозиції і її опис. Також передбачена можливість позитивної ідентифікації учасників. Вона виконується за допомогою кнопки «Присутній» на АРМ учасників, перевірки ідентифікаційної карти за допомогою пристрою зчитування карт, вбудованого в пульти, або введення PIN-коду п'ятьма кнопками на пультах учасників. Оператор системи може призначити голосування, в якому братимуть участь тільки учасники, що пройшли попередню ідентифікацію.

Ідентифікація учасників
Оператор системи може попередньо налаштовувати систему таким чином, щоб участь у роботі засідання або голосування були можливі тільки після попередньої ідентифікації учасника. Вона виконується за допомогою кнопки «Присутній» на пультах АРМ, перевірки ідентифікаційної карти за допомогою пристрою читання карт, вбудованого в пульти, або введення PIN-коду п'ятьма кнопками на пультах учасників.
Можна також привласнювати чіп-картам імена учасників, вводячи їх і інші дані з робочого місця оператора. Якщо потрібна попередня ідентифікація учасників, РК-дисплей на АРМ учасника виводить повідомлення про те, що процедура ідентифікації пройдена і учасник може брати участь у засіданні. Ідентифікаційні картки учасників повинні мати унікальний код. PIN-код може містити цифри від 1 до 5. При голосуванні вставка учасником ідентифікаційної карти (або введення правильного PIN-коду і вставка ідентифікаційної карти) сигналізує про його присутність. Список присутніх або відсутніх учасників і загальний список присутніх і відсутніх можуть відображатися на робочому місці оператора і на дисплеях залу.

Вимоги до основних розділів  програмного забезпечення АРМ Головуючого та учасників засідання 
1.   Порядок денний:

· Відображення теми для обговорення

· Відображення теми доповідачів

· Відображення теми на голосування

· Відображення посилань на  документи, прикріплені до тем

· Відображення графіку тем у порядку денному

· Можливість керування списком учасників на виступи та часом виступу (тільки для АРМ Головуючого).

2.   Документи:

· Можливість перегляду документів, які відносяться до засідання (аудіо, відео, текстові документи, таблиці, фото).

· Перегляд списку доступних документів, пошук в документах за різними критеріями (автор, час, тип та ін.).

· Можливість доступу до бази даних документів Верховної Ради України.

· Можливість доступу до протоколів.

· Режим повноекранного читання.

· Можливість масштабування та збільшення документу.

· Можливість пошуку по документу.

3.   Учасники:

· Відображення списку усіх учасників засідання.

· Автоматичне відображення списку  “Присутні/Відсутні”.

· Індикація групи (фракції) учасника.

· Можливість перейти до детальної інформації про учасника.

4.   Голосування:

· Відображення на екрані інформації про наявність кворуму (тільки для АРМ Головуючого).

· Можливість голосування кнопками на вмонтованому пульті.

5.   Результати голосування:

· Відображення предмету голосування.

· Можливість вибору опцій голосування (тільки для АРМ Головуючого).

· Відображення результатів голосування.

· Відображення результатів поіменного голосування.

· Можливість відображення результатів голосування у вигляді графіків. Можливі типи графіків в налаштуваннях:

I. стовпчикова діаграма;

II. кругова діаграма;

III. лінійна діаграма.

· Відображення таймеру голосування.

6.   Повідомлення:

· Можливість обміну повідомленнями між учасниками, групами учасників, Головуючим, заступниками Головуючого  та оператором.

7.   Обговорення:

· Відображення виступаючого та списку доповідачів.

· Можливість записатися на виступ.

· Відображення на екранах робочих місць потокового відео виступаючого.

· Можливість перемикання на інші камери (тільки для АРМ Головуючого та оператора).

· Управління мікрофоном учасника з Push-To-Talk.

· Управління мікрофоном учасника за допомогою голосової активації.

8.   Календар подій (засідань, нарад, зустрічей, інше):

· Попередні події.

· Планові події.

9.   Довідка:

· Інструкція роботи з ПЗ.

· Регламент роботи засідань, нарад, зустрічей.

· Контакти.

Вимоги до дизайну  програмного забезпечення АРМ Головуючого та учасників засідання 
1. Кольори не повинні напружувати око людини в продовж робочого часу.

2. Інтерфейс має бути простим та зрозумілим. Елементи та їх розміщення у інтерфейсі повинні бути зрозумілі користувачеві та логічними.

3. Взаємодія користувача з системою повинна здійснюватися за допомогою візуального графічного інтерфейсу (GUI).

4. Для схожих операцій повинні використовуватися схожі графічні значки, кнопки і інші елементи управління.

Інші вимоги до  програмного забезпечення АРМ Головуючого та учасників засідання
1. Мова інтерфейсу - українська.

Список учасників, що запитують слово, а також тих, хто в даний час виступають, повинні бути відображені на АРМ Головуючого та моніторі оператора (і дисплеях залу, якщо це необхідно).

Робочі місця учасників мають бути облаштовані пультами типу flush mounted, що вбудовуються у столи, з розрахунку один пульт для кожного учасника (до складу пульта повинні входити панель для підключення мікрофону, панель для управління мікрофоном, мікрофон, панель для голосування та реєстрації, панель селектору каналів). 
Робоче місце Головуючого обладнується пультом  типу flush mounted, що вбудовується у стіл  (до складу пульта повинні входити дві панелі для підключення мікрофону, панель для управління мікрофоном, два мікрофони, панель для голосування та реєстрації, панель селектору каналів, кнопка “Пріоритет”).
Робоче місце на трибуні має обладнуватися пультом типу flush mounted  (до складу пульта повинні входити дві панелі для підключення мікрофону, панель для управління мікрофоном, два мікрофони, панель для голосування та реєстрації, панель селектору каналів).

Робоче місце повинно включати сенсорний моноблок, який має виконувати роль елементу управління, а також бути засобом відображення електронних документів, відеофайлів тощо. Діагональ  дисплея сенсорного моноблока повинна складати не менш ніж 15”. На кожному робочому місці передбачити моторизований ліфт, за допомогою якого сенсорний моноблок буде опускатися нижче рівня стільниці. Усі сенсорні моноблоки повинні бути об'єднані у локальну мережу. Операційною системою для компонентів системи має бути Windows версії не нижче 8.1 корпорації Microsoft. 

До складу системи мають входити компоненты Bosch DCN NG Flush Mount: 
· центральний пристрій керування;

· додаткові джерела живлення (кількість визначається Виконавцем), 40 пультів учасників;

· 1 пульт Головуючого;

· 1 пульт на трибуні; 

· до складу пультів повинні входити змінні конденсаторні мікрофони з довжиною гнучкої ніжки не менш ніж 480 мм., модулі для підключення мікрофону з габаритними розмірами  не більш ніж 40х50х50 мм., модулі для керування мікрофоном з габаритними розмірами  не більш ніж 40х50х50 мм., модулі для голосування з габаритними розмірами  не більш ніж 40х100х82 мм., модуль для керування пріоритетом з габаритними розмірами  не більш ніж 40х50х50 мм., модулі селектору каналів з габаритними розмірами  не більш ніж 40х100х100 мм.

· пристрої для оптимізації підключення пультів до транкових ліній (кількість визначається Виконавцем);

· комплект приладдя для монтажу пультів (кількість визначається Виконавцем);

· кодувальник індивідуальних карток;

· комплект індивідуальних карток (100 шт.);

· програмне забезпечення для управління мікрофонами, реєстрацією, голосуванням та кодування індивідуальних карток;

· сервер системи;  

· персональний комп’ютер з 21” РК монітором та операційною системою;

· 19” рекова шафа напільна з полицями, блоками силових розеток та кабельними організаторами;

· комплект кабелів та роз’ємів;

· кольорові відеокамери, що керуються (4 шт.). Характеристики відеокамер повинні бути не гірше ніж: 1/2,5” матриця з прогресивною розгорткою; кількість пікселів - не менш ніж 2,1 МП; опичний зум - не менший ніж 10; автоматичне фокусування з ручною корекціею; зона обзору по горизонталі- від 5,5°- до 50,6° , по вертикалі від 3,1°-до 29,3°; розподільча здатність 1920х1080, 30 кадрів/с. та 1280х720, 30 кадрів/с.; підтримка інтерфейсу HD SDI; підтримка протоколів H.264 (ISO/IEC 14496‑10), M‑JPEG, JPEG, RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP v2/v3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP; підтримка Ethernet 10-BaseT/100Base-TX, полу/повнодуплексний, RJ-45; диапазон панарамування 0-360° безпреривно; кут нахилу 0-93,6°; швидкість при встановці на препозицію - панорама 360° за секунду, нахил 100° за секунду; кількість препозицій- не менш ніж 64; габарити (діаметр х висота) не більш ніж 153х133 мм.

· відеомонітор оператора; 

· ПК керування відеокамерами; 

· 2 екрани для відображення інформації не меньше 55”;

· пристрої комутації, підсилення та розподілу відеосигналів.

Центральний пристрій керування та додаткові джерела живлення мають бути встановлені у шафі з обладнанням. Персональний комп’ютер та кодувальник індивідуальних карток встановлюється на робочому місці оператора. Пульти Головуючого, заступників Головуючого та учасників вмонтовуються в стіл. Пульт трибуни вмонтовується в поверхню трибуни. Місця встановлення пристроїв для оптимізації підключення пультів до транкових ліній визначаються Виконавцем. Місце зберігання індивідуальних карток визначається Замовником.

Передбачити рекову стійку 19” у залі засідань (Погоджувальної ради) для розміщення обладнання.
Система повинна мати функціональні можливості для запису та стенографування інформації та забезпечувати:
· запис та трансляція аудіо/відео сигналу з розподільчою здатністю до 2048х2048;

· запис в ручному або автоматичному режимі через порти USB 2.0 на флеш-носій;

· запис та зберігання у мережевому просторі (FTP сервер та FTP кліент (автоматична та ручна настройка));

· завантаження записаних відео (AVI, MOV або MPEG-TS) через Web UI і відтворення за допомогою будь-якого сумісного медіа-програвача;

· режими трансляції MPEG-TS, FLV, ASF и MJPEG; RTSP через TCP/UDP; передача на Streaming Server / CDN (RTSP, RTMP); мультітрансляція RTP, MPEG-TS & RTP и MPEG-TS через UDP;

· підтримку відеокодеків H.264, MPEG-4, Motion JPEG;

· частоту оновлення для вихідного потоку 60 кадр/сек при захваті та трансляції сигналу 1920×1080 з двох джерел одночасно, 30 кадр/сек при захваті та трансляції сигналу 1920×1080 з чотирьох джерел одночасно;

· підтримку  аудіокодеків формату  MP3 (бітрейт 32-192 кб/сек, дискретизація 22,44,48 кГц), PCM (дискретизація 22,44,48 кГц), AAC (бітрейт 32-192 кб/сек, дискретизація 16,22,44,48 кГц);

· підтримку відеокодеків H.264, MPEG-4, Motion JPEG;

· використання стереодоріжки для двомовного запису;

· можливість додавання імен доповідачів до аудіофайлів;

· спільний мережевий доступ до аудіо файлів;

· відтворювання записаних файлів для прослуховування або розшифровки стенограми;

· відображення імені доповідача і інформації про час виступу під час відтворення аудіофайлу у вікні текстового редактора;

· можливість експортувати окремі фрагменти записаних файлів;

· можливість пошуку фрагментів записів одного доповідача;

· можливість  управління при розшифровці стенограми (запуск, зупинка, перемотування вперед / назад) за допомогою додаткової ножної педалі.

система повинна мати функціональні можливості об´єднання робочих місць в локальну мережу, та мати у своєму складі Ethernet комутатори двох типів з наступними технічними характеристиками:

Перший тип:
· можливість віддаленого управління;

· 1 послідовний порт консолі RJ-45, 4 x SFP (mini-GBIC), 48 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с);

· мікропроцесор ARM9E з тактовою частотою 800 МГц;

· 128 МБ флеш-пам'яті;

· розмір пакетного буфера: 3 МБ з динамічним розподілом DDR3 DIMM 256 МБ;

· пропускна здатність: до 77.3 млн пакетів/с;

· продуктивність маршрутизації / комутації: 104 Гб/с;

· функції управління:

· IMC - Intelligent Management Center;

· Інтерфейс командного рядка;

· Веб-браузер;

· Меню конфігурації;

· Зовнішнє управління (послідовний порт RS-232C або Micro USB);

· IEEE 802.3 Ethernet MIB;

· Повторювач MIB;

· Інтерфейс Ethernet MIB.

Другий тип:
· можливість віддаленого управління;

· 1 послідовний порт консолі RJ-45, 2 x SFP (mini-GBIC), 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт / с);

· мікропроцесор MIPS з тактовою частотою 500 МГц;

· 32 МБ флеш-пам'яті;

· розмір пакетного буфера: 4,1 МБ;

· 128 МБ SDRAM;

· пропускна здатність: до 14.8 млн пакетів/с;

· продуктивність маршрутизації / комутації: 20 Гб/с;

· функції управління:

· IMC - Intelligent Management Center;

· Інтерфейс командного рядка;

· Веб-браузер;

· SNMP Manager;

· IEEE 802.3 Ethernet MIB.

Серверне обладння повинне мати техничні характеристики не нижче ніж:
· Кількість та тип процессорів: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609V3 (15M Cache, 1.90 GHz, 6Core); 

· Кількість та тип  пам’яті: 2 x 16GB DDR4-2133 ECC Registered; 

· Кількість та тип HDD: 2 x 4000GB SAS 7200rpm; 

· Кількість та тип HDD: 1 x 120GB SSD Intel 3500-series; 

· Тип RAID адаптера: 1 x Adaptec SAS RAID 6405E 4-port 128MB cache PCIe x8 RAID 0, 1, 1E и 10, JBOD; 

· Тип LAN адаптера: 0 x Supermicro AOC-SGP-I2 (Intel i350 T2) 1Gbps DualPort Ethernet Server Adapter;

· Тип корпуса: 19" 1U; 

· Кількість блоків живлення: 2xPSU; 

· Характеристики материнскої плати: Intel C612, 2xLGA2011-3, up to 512GB (8 slots) DDR4 2133MHz ECC Registered, 4x3.5" hotswap drive bays, 10 ports SATA 6Gb/s Intel C612 (RAID levels: 0,1,5,10), 2x1GbE (Intel i210, RJ45), IP-KVM, Video, 1xPCI-E (x8);

· Системи резервного копіювання 2шт: по типу WD My Cloud BCTL0060HWT;

· Блок безперебійного живлення (кількість визначається Виконавцем)

Всі коммутаційні мережі  у системі повинні бути виконані згідно:
· правил будови електроустановок ДНАОП 0.001.32-01,ПУЭ-2006,ДБН В.2.5-23-2003. 

· правил пожежної безпеки в галузі зв’язку НАПБВ.01.053-2000/520, ДБН В.1.1-7-2002.

Прокладку кабельних мереж виконати у існуючих кабельних каналах окремо від силових ліній. На ділянках, де кабельні канали відсутні - прокладку кабельних трас виконати в гофротрубі окремо від силових ліній. При виконанні прокладки кабельних мереж по можливості використовувати існуючі підлогові лючки та канали.
Умови монтажу
Подати у складі конкурсної пропозиції : Умови монтажу та План-графік впровадження конгрес системи, уніфікації та адаптації програмних модулів.  

Експлуатаційні характеристики
Обладнання систем комплексу повинно забезпечувати надійну роботу не менш 12 годин за добу.

Середній ресурс комплексу в цілому повинен бути не менш 100 000 годин.

Обладнання систем комплексу повинно забезпечувати швидке відновлення після відмови.

Робоча температура — від + 5 до + 40° С.

Електричне  живлення  обладнання  повинно здійснюватися від мережі перемінного струму  220 В ± 10% 50 Гц. Потужність, що споживається обладнанням комплексу, повинна бути не більш 6,0кВт.

Електопостачання до всього обладнання повинно здійснюватися від однієї і тієї ж фази.

Для роботи системи передбачити технологічний заземлюючій  пристрій (заземлювачі та заземлюючі провідники) опором
не більше 4 Ом .

Технічні якісні та кількісні характеристики обладнання для облаштування зали засідань (Погоджувальної ради) конгрес системою
	№
з/п
	Найменування обладнання
	Основні вимоги до технічних характеристик обладнання
	Од. виміру
	Кіль-кість

	1
	Сенсорний моноблок Asus ET1620IUTT або аналог


	· Екран   15.6"(39.6cm), 16:9, Wide Screen, 1366 x 768, LED-backlight

· Сенсорний екран Multi-touch (10 Fingers Touch)

· Процесор Intel® Celeron® J1900 Processor

· Чипсет Intel® J1900

· Відеокарта Intel® HD Graphics

· Пам'ять 2 GB Up to 8 GB DDR3 at 1333MHz 1 x SO-DIMM

· Слоти розширення 1 x PCI-e x 1

· Накопичувач 2.5" 320GB Up to 500GB SATA 3Gb/s 128GB SATA 3Gb/s SSD

· Бездротови стандарти 802.11 b/g/n , NFC (Optional)

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Живлення 40Вт 

· Розміри 377.5 x 247 x 28.5 mm (WxHxD)

· Операційна система      Windows 8.1


	шт.
	47

	2
	Моторизований настільний ліфт для моноблоків
	Моторизований настільний ліфт для моноблоків за можливістю нахилу.
	шт.
	47

	3
	Центральний блок цифрової конгрес-системи з функцією голосування Bosch DCN-CCU2

або 

аналог


	· Основні засоби управління мікрофонами

· Основні засоби управління процедурою парламентського голосування

· Функція сповіщення звуковим сигналом при голосування.

· Функція синхронного перекладу з 31 мовним каналом плюс канал для основного мови

· Розподіл до 31 мовного каналу плюс канал для основного мови

· Базова функція внутрішнього зв'язку з функцією призначення оператора та голови внутрішньої зв'язку

· Автономне автоматичне керування камерами

· Розширені можливості проведення конгресу з використанням управляючого програмного забезпечення для ПК

· Регулювання чутливості аудіовходів.

· Регулювання рівня вихідного сигналу.

· Роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв обробки звуку і сполучення з телефонною мережею.

· Присвоєння блоку CCU2 унікального імені при установці

·  Індикатори для контролю рівня вхідних і вихідних сигналів.

·  Корпус 19 дюймів (висотою 2 U) для настільної установки або монтажу

Елементи керування та індикатори
Передня панель

· Вимикач живлення

· РК-дисплей ємністю 2 рядки по 16 символів для відображення інформації про стан блоку управління і його налаштування

· Обертовий регулятор для вибору меню

Задня панель

· Три червоних світлодіодних індикатора перевантаження для мережевих виходів DCN

· Два червоних світлодіодних індикатора перевантаження для оптичних з'єднань

· Зелений і жовтий світлодіоди, що вказують на активне використання Ethernet

· Підключення
Передня панель

· Один стереовиход з 3,5-міліметровим роз'ємом

· для підключення навушників

Задня панель

· Мережева розетка європейського стандарту зі вбудованим плавким запобіжником

· Три вихідних роз'єми, включаючи кошти блокування, для підключення пристроїв

· Два з'єднання оптоволоконної мережі для підключення Integrus, аудіоекспандеров, інтерфейсів CobraNet і бездротових точок доступу

· Два симетричних лінійних аудиовхода з 3 контактними роз'ємами XLR з гальванічною розв'язкою.

· Два несиметричних лінійних стереовхода типу «тюльпан»

· Два симетричних лінійних аудіовиходу з 3 контактними роз'ємами XLR з гальванічною розв'язкою

· Два несиметричних лінійних стереовиходу типу «тюльпан»

· Одне з'єднання Ethernet для управляючого ПК, модуля «Відкритий інтерфейс» або веденого блоку CCU2

· Один послідовний роз'єм RS-232 для управління камерами

· Один перемикач на випадок помилки, перехресний перемикач з гальванічною розв'язкою для включення зовнішнього обладнання

· в разі виявлення помилок блоком CCU2


	шт.
	1

	4
	Подвійний інтерфейс учасника Bosch DCN-DDI або аналог 
	· Режим здвоєного пульта учасника для підключення двох мікрофонів і двох панелей голосування зі зчитувачами чіп-карт.

· Два мікрофонних / лінійних входи.

· Виходи на навушники або динамік.

· Кілька варіантів монтажу.

· Використання для реєстрації входу / виходу.

Елементи керування та індикатори
Три перемикача на кожному вході зі наступними можливостями:

·  Вибір мікрофону або лінійного входу;

· Асиметричний мікрофонний вхід,симетричний мікрофонний / лінійний вхід або симетричний мікрофонний вхід з можливістю вибору фантомного живлення;

· Регулювання ослаблення вхідного сигналу в 0, 6, 12 або 18 дБ +/- 3 дБ, потенціометр для точної настройки вхідного рівня на кожен вхід.

· Входи (перемикачі) та виходи (індикатори) дистанційного керування.

· Перемикач для вибору різних режимів

· DCN-DDI:

·  Для двох учасників

· Для Головуючого
· Для двох учасників, з одним мікрофоном

· Для двох учасників, з вимкненими гучномовцями

· Для одного учасника

· Режим входу / виходу

· Винесений мікрофон

          Роз'єми для підключення
· Два роз'єми RJ11 для підключення панелі управління мікрофоном DCN-FMIC, пріоритетною панелі DCN-FPRIOB, панелі для голосування ДЦН-FV і панелі для голосування зі зчитувачем чіп карт DCN-FVCRD

· Роз'єм RJ11 для підключення переговорної трубки LBB 3555/00

· Два симетричних аудіовхода для лінійного (0 дБ) або мікрофонного (-60 дБ) джерел з фантомним живленням або без нього (дві 8 контактних розетки типу 262 ° DIN)

· Шестиконтактних кругле гніздо для прохідної системної проводки.

· Кабель довжиною 2 м з опресованими шестиконтактним штепселем.

· Інтерфейс має два гнізда 3,5 мм для стереонавушників


	шт.
	22

	5
	Мікрофон на гнучкій ніжці Bosch DCN-MICL або аналог


	Елементи керування та індикатори
· Індикатор з червоною і зеленою підсвіткою. Червоний колір підсвічування сигналізує про те, що мікрофон включений, зелений - про підтвердження заявки на виступ.

Елементи для підключення
· Роз'єм для установки і фіксації мікрофону.

· Вузьконаправлена характеристика, гнучка ніжка.

· Вбудований захист від ударів і дихання.

· Довжина 480 мм

· Вага 115 г


	шт.
	49

	6
	Вбудована панель для підключення мікрофону Bosch DCN-FMIC або аналог
	· Роз'єми для підключення

· Кабель довжиною 2 м з 8-контактної виделкою стандарту DIN-262 °

· Роз'єм для управління рівнем вихідного сигналу перемикача каналів (розетка AMP173977-2).

· Габаритні розміри (В x Ш x Г) 40 x 50 x 50 мм

· Вага 10 г


	шт.
	49

	7
	Вбудована панель для управління мікрофоном Bosch DCN-FMICB або аналог
	Органи управління та індикатори
· Кнопка управління мікрофоном.

· Три кольорових індикаторних кільця навколо кнопки

мікрофона, які можуть сигналізувати про наступних станах: Червоний колір - мікрофон працює

Блимає червоним кольором - йде остання хвилина виступу

Зелений колір - заявка учасника включена в список

Блимає зеленим кольором - учасник стоїть першим у списку і є наступним, хто отримає слово

Жовтий колір - учаснику привласнений особливий статус, і він може керувати своїм мікрофоном без участі оператора

Роз'єми для підключення
· Два роз'єми RJ11: один - для підключення до подвійного інтерфейсу учасника (DCN-DDI), другий для прохідного підключення


	шт.
	47

	8
	Вбудована панель для голосування зі зчитувачем карт Bosch DCN-FVCRD або аналог
	Органи управління та індикатори
Передня панель

· П'ять кнопок для голосування з жовтими індикаторними обідками для нагадування про необхідності зареєструвати свою присутність,

· почати голосування і підтвердити свій голос.

Кнопки та індикатори працюють таким

· чином:

· - «Так» (+), «ні» (-) і «утримався» (x)

· (використовується для реєстрації присутності, парламентського голосування і голосування «За / проти»)

· - Цифри від 1 до 5 (використовуються при опитуваннях з множинним вибором, опитуваннях думок і

рейтингових опитуваннях)

· - Рейтингова шкала: - -, -, 0, +, ++ (використовується при визначенні реакції аудиторії)

Роз'єми для підключення

· Два роз'єми RJ11: один для підключення до подвійного інтерфейсу учасника DCN-DDI і один для прохідного підключення.

· Роз'єм для зовнішнього пристрою реєстрації присутності (роз'єм AMP173977-3).


	шт.
	47

	9
	Вбудована панель селектору каналів Bosch DCN-FCS або аналог
	Елементи керування та індикатори
· Кнопки вибору наступного і попереднього каналів.

· Кнопки збільшення і зменшення гучності навушників.

· Двухразрядний РК-дисплей з підсвічуванням, що відображає номер каналу.

Приналежності для підключення
· Стереороз'єм для навушників 3,5 мм.

· Роз'єм для зовнішніх навушників.

· Кабель довжиною 2 м з опресованими шестиконтактним круглим роз'ємом

· Шестиконтактних кругле гніздо для прохідних з'єднань

Електричні характеристики
· Частотна характеристика 30 Гц - 20 кГц

· Опір навантаження на навушники> 32 Ом <1 кОм

· Вихідна потужність 2 x 15 мВт / 32 Ом

Механічні характеристики
Розміри (В x Ш x Д) 40 x 100 x 100 мм

Вага 0,3 кг
	шт.
	47

	10
	Вбудована панель пріоритету Bosch DCN-FPRIOB або аналог
	Органи управління та індикатори
Кнопка управління мікрофоном.

· Червона підсвітка обідка навколо кнопки мікрофона сигналізує про включення пріоритетного режиму.

· Роз'єми для підключення

· Два роз'єми RJ11: один для підключення до подвійного інтерфейсу учасника DCN-DDI і один для прохідного кабелю.

· Розміри (В x Ш x Д) 40 x 50 x 50 мм

· Вага 200 г


	шт.
	2

	11
	Вбудована з´єднувальна муфта Bosch DCN-FCOUP або аналог
	
 З'єднувальні муфти для підключення вбудованих панелей і заглушок.

Загвинчуються у виріз в кришці столу

Вага 12 г


	шт.
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	Вбудована заглушка Bosch DCN-FEC або аналог
	Монтаж у з'єднувальні муфти DCN-FCOUP

Розміри (В x Ш) 40 x 20 мм
	шт.
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	Пристрій кодування ідентифікаційних карток Bosch DCN-IDENC або аналог
	Електричні характеристики
· Подача живлення По шині USB

· Індикатори на верхній частині пристрою

· Один зелений світлодіод для індикації двох станів

· Підтримка USB (2.0)

· Підтримка ідентифікаційної карти (DCN-IDCRD)

· Підтримується модулями DCN-SW і LBB 4190/00
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	Ідентифікаційна картка Bosch DCN-IDCRD або аналог
	· Розмір стандартної кредитної карти формату ID-картки

· Місце для імені або іншого особистої інформації учасника
· Чіткі інструкції, що показують, як вставити карту


	шт.
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	Розгалужувач магістрального кабелю Bosch LBB4114/00 або аналог
	Аксесуари  для підключення 

· Кабель довжиною 2 м з опресованим шестиконтактним круглим роз'ємом.

· Шестиконтактних кругле гніздо для прохідних з'єднань

· Два шестиконтактних круглих роз'єма для розгалуження магістрального кабелю і відновлення імпульсів.

механічні характеристики

· Монтаж підлоговий, в кабельному каналі або настінний

· Розміри (Ш х В х Д) 35 х 49 х 140 мм

· Вага 0,3 кг
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	Програмне забезпечення для інформаційного супроводу засідань , керування мікрофонами, камерами, голосуванням.
	Розробка ПЗ, уніфікація, адаптація програмних модулів, включаючи Bosch LBB4187/00-E, Bosch DCN-MR, Bosch DCN-MRT. 

Забезпечення за допомогою ПЗ:

· запис та зберігання у мережевому просторі (FTP сервер та FTP кліент (автоматична та ручна настройка));

· завантаження записаних відео (AVI, MOV або MPEG-TS) через Web UI і відтворення за допомогою будь-якого сумісного медіа-програвача;

· режими трансляції MPEG-TS, FLV, ASF и MJPEG; RTSP через TCP/UDP; передача на Streaming Server / CDN (RTSP, RTMP); мультітрансляція RTP, MPEG-TS & RTP и MPEG-TS через UDP;

· підтримка FTP, RSYNC, CIFS, LDAP (включаючи Active Directory)

· підтримка відеокодеків H.264, MPEG-4, Motion JPEG.
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	Відеокамера для конференцій Bosch VCD-811-ICT або аналог
	· Характеристики відеокамер повинні бути не гірше ніж: 

· 1/2,5” матриця з прогресивною розгорткою; 

· кількість пікселів - не менш ніж 2,1 МП; 

· опичний зум - не менший ніж 10; 

· автоматичне фокусування з ручною корекціею; 

· зона обзору по горизонталі- від 5,5°- до 50,6° , по вертикалі від 3,1°-до 29,3°; 

· розподільча здатність 1920х1080, 30 кадрів/с. та 1280х720, 30 кадрів/с.;

·  підтримка інтерфейсу HD SDI; 

· підтримка протоколів H.264 (ISO/IEC 1449610), MJPEG, JPEG, RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP v2/v3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP;

·  підтримка Ethernet 10-BaseT/100Base-TX, полу/повнодуплексний, RJ-45; 

· диапазон панарамування 0-360° безпреривно; 

· кут нахилу 0-93,6°; 

· швидкість при встановці на препозицію - панорама 360° за секунду, нахил 100° за секунду; 

· кількість препозицій- не менш ніж 64; 

· габарити (діаметр х висота) не більш ніж 153х133 мм.
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	Блок живлення Bosch UPA-2450-50 або аналог
	Електричні характеристики блока живлення для камери

220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA
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	Комутатор HD-SDI сигналу Gefen EXT-3GSDI-441 або аналог 
	Основні характеристики

· Відповідність специфікаціям: SDI SMPTE 259M-С (270 Мбіт / с), HD-SDI SMPTE 292M (+1485, +1485 / 1,001 Гбіт / с), HD-SDI SMPTE 424M / 425M (2,97 / 3 Гбіт / с)

· Підтримка форматів: NTCS, PAL і HD 1080p до (60 Гц)

Управління

· з лицьової панелі

· через RS-232 Інтерфейс

· через ІК пульт (в комплекті)

Технічні характеристики
Входи

· 4 - SDI, роз'єм BNC (розетка),1 - RS-232, роз'єм D-Sub D9 (розетка)

Виходи 

· 1 - SDI, роз'єм BNC (розетка)

· максимальна роздільна здатність 1080p (60 Гц)

· пропускна здатність до 3 Гбіт / с

· хвильовий опір на вході / виході 75 Ом

· живлення 5 В,

· вага 1,82 кг

· габаритні розміри 191x89x28 мм
	шт.
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	Перетворювач сигналу Gefen EXT-3GSDI-2-HDMI1.3 або аналог
	Основні характеристики:
· максимальна роздільна здатність на виході 1080, 2048x1080

· сумісний з HDMI 1.3 специфікацією, смуга пропускання 225 МГц, 8 і 10 розрядна глибина колірного кодування, підтримка YCbCr і RGB 4: 2: 2 і 4: 4: 4 форматів, до 4 інтегрованих аудіо потоків з частотою дискретизації 48 кГц

· функція автоматичного захоплення даних EDID

· підтримка на вході сигнали SDI, HD-SDI Single Link, 3G-SDI

· відповідність специфікаціям SMPTE 259м (360Мбіт / с), 292M (1.485Гбіт / с), 296, 425-А / 425-B, 494M / 495M (3.0Гбіт / с), МСЕ-R BT.601, МСЕ-R BT. 656

· автоматичне перетворення B-рівня в для форматів 1080p 50 / 59,94 / 60Гц

· генерація тестового сигналу «колірні смуги» 720p (60Гц)

· керування налаштуваннями перетворювача за допомогою набору перемикачів на нижній стороні приладу

· прохідний SDI вихід, сигнал на якому перетактовується

· Оновлення мікропрограми через USB-інтерфейс

· Прилад виконаний в корпусі висотою 1U для кріплення в 19 "стійку

Технічні характеристики:
· Входи

· 1 - SDI, роз'єм BNC (розетка), 1 - USB-роз'єм тип «Б» (вилка)

· Виходи

· 1 - HDMI, роз'єм тип «А» (розетка)

· 1 - прохідний SDI, роз'єм BNC (розетка)

· 1 - аудіо стерео, RCA роз'єми (розетка)

· пропускна спроможність на вході 2,97 Гбіт / с

· смуга пропускання відео підсилювача на виході 225 МГц

· максимальна роздільна здатність на виході 2048x1080

· живлення 5 В, 12 Вт

· Вага 1,81 кг

· Габаритні розміри 210x190x28 мм
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	Багатофункційна система для трансляції та запису Epiphan Pearl або аналог
	Основні характеристики:
· запис та трансляція аудіо/відео сигналу з розподільчею здатністю до 2048х2048;

· запис в ручному або автоматичному режимі через порти USB 2.0 на флеш-носій;

· запис та зберігання у мережевому просторі (FTP сервер та FTP кліент (автоматична та ручна настройка));

· завантаження записаних відео (AVI, MOV або MPEG-TS) через Web UI і відтворення за допомогою будь-якого сумісного медіа-програвача;

· режими трансляції MPEG-TS, FLV, ASF и MJPEG; RTSP через TCP/UDP; передача на Streaming Server / CDN (RTSP, RTMP); мультітрансляція RTP, MPEG-TS & RTP и MPEG-TS через UDP;

· підтримка FTP, RSYNC, CIFS, LDAP (включаючи Active Directory)

· підтримка відеокодеків H.264, MPEG-4, Motion JPEG;

· частота оновлення для вихідного потоку 60 кадр/сек при захваті та трансляції сигналу 1920×1080 з двох джерел одночасно, 30 кадр/сек при захваті та трансляції сигналу 1920×1080 з чотирьох джерел одночасно;

· підтримка  аудіокодеків формату  MP3 (бітрейт 32-192 кб/сек, дискретизація 22,44,48 кГц), PCM (дискретизація 22,44,48 кГц), AAC (бітрейт 32-192 кб/сек, дискретизація 16,22,44,48 кГц);

· підтримка відеокодеків H.264, MPEG-4, Motion JPEG;

Відео / аудіо входи
· захоплення відеосигналів стандартів 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, HDMI DVI і VGA від двох джерел з оригінальним дозволом і частотою оновлення;

· захоплення аудіо сигналу здійснюється за допомогою входу 6.35 мм TRS; захопленняцифрового звуку через входи HDMI і SDI;

· 2 порти HDMI для сигналів стандартів HDMI і DVI;

· 2 порту VGA для сигналу стандарту VGA;

· 2 порту SDI для сигналів стандартів 3G-SDI, HD-SDI і SD-SDI;

Відео / аудіо виходи і мережеві порти
· 1 порт RJ-45 Gigabit Ethernet;

· 2 порти USB 2.0;

· 2 порту TRS аудіо
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	Аудіоекспандер Bosch PRS-4AEX4 або аналог
	Основні характеристики:
· лінійні аудіовходи (два з яких можна використовувати як мікрофонні входи)

· лінійні аудіовиходи

· гнучка маршрутизація каналів

· регулювання чутливості аудіовходів

· регулювання рівня вихідного сигналу

· налаштування аудіоекспандера за допомогою дисплея і

обертової / нажимною кнопки

· присвоєння кожному аудіоекспандеру унікального імені при установці

· індикатори рівнів сигналів для контролю рівня вхідних і вихідних сигналів.

· корпус 19 "(висотою 2 U) для настільної установки або монтажу в стійку

Елементи керування та індикатори
· РК-дисплей ємністю 2 рядки по 16 символів для відображення інформації про стан аудіоекспандера і його налаштування

· обертовий / нажимний регулятор для вибору меню

Передня панель
· один стереовиход з 3,5-міліметровим роз'ємом для підключення навушників

Задня панель
· два оптоволоконних роз'єму для підключення до центрального блоку управління

· чотири симетричних лінійних аудиовхода з 3 контактними роз'ємами XLR з гальванічною розв'язкою

· Чотири несиметричних лінійних стереовхода з роз'ємами типу «тюльпан»

· Чотири симетричних лінійних аудіовиходу з 3 контактними роз'ємами XLR з гальванічною розв'язкою

· Чотири несиметричних лінійних стереовиходу з роз'ємами типу «тюльпан»

· Вісім входів керування для включення аудіовходів і аудіовиходів

· П'ять виходів управління для індикації стану використовуваних каналів

Лінійні аудіовходи
· Номінальний рівень сигналу на вході XLR 0 дБВ (± 6 дБ)

· Максимальний рівень сигналу на вході XLR +12 дБВ

· Номінальний рівень сигналу на вході типу «тюльпан» +12 дБВ (± 6 дБ)

· Максимальний рівень сигналу на вході типу «тюльпан» 0 дБВ

· Входи для підключення мікрофону

· Номінальний рівень сигналу 57 дБВ (± 6 дБ)

· Максимальний рівень сигналу 26 дБВ

· Фантомне живлення 12 В ± 1 В при 15 мА

· Лінійні аудіовиходи
· Номінальний рівень сигналу на виході XLR 12 дБВ (+6 / -24 дБ)

· Максимальний рівень сигналу на виході XLR +12 дБВ

· Номінальний рівень сигналу на виході типу «тюльпан» 24 дБВ (+6 / -24 дБ)

· Максимальний рівень сигналу на виході типу «тюльпан» 0 дБВ

· Механічні характеристики

· Габаритні розміри

· (В x Ш x Г) при використанні в стійці 19 ", з кронштейнами

· 88 x 483 x 400 мм

· Вага 7 кг
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	Педаль для керування відтворенням та транскрипцією аудіозаписів Bosch DCN-MRFP або аналог
	Основні характеристики:
· ножна педаль для керування 

запуском, зупинкою, перемотуванням вперед і назад під час транскрибування аудіозаписів

· ножна педаль налаштовується для програмного модуля

транскрибування DCN

· управління без допомоги рук

· програмовані користувачем педалі

· підключення USB

· безпечне натискання на педалі
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	Персональний комп´ютер оператора everest® 1005/Intel® або аналог
	Intel® Celeron® Dual-Core Processor J1800 (2.4GHz)\HM70/2Gb DDR3 1333/500GB/Intel HD/400W (Black)./36міс.//(1005_2504), SATA 7200rpm 16 Mb cache, Intel HD, LogicPower Base 400W (Black). Гарантійний пакет " Master - Premium" , ( термін гарантії 36 міс., 
Прийом ПК в ремонт на 
місці експлуатації .
Программный продукт Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit Russian OEM 
DSP DVD
Клавіатура Genius KB110 USB Black CB
Миша Maxxtro Mc-205 USB, Black USB
	шт.
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	Монітор HP Hewlett Packard 21.5" ProDisplay P221 LED Black або аналог
	Діагональ екрана 21.5", формат екрана широкоформатний (16:9); тип підсвітки екрана LED; тип матриці TN + Film; інтерфейс підключення     
D-SUB , DVI; механічні характеристики регулювання нахилу екрану; Колір- black; час відклику 5 мс;  роздільна здатність   
1920x1080; контрастність 
1000:1; Яскравість 250 кд/м2; кути огляду 170/160; стандарт    
єнергозбереження: Energy Star.
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	Мікшуючий підсилювач потужності Bosch PLE-2MA240-EU або аналог
	Основні характеристики:
- 6 мікрофонних / лінійних входів і 3 входи для джерел музики;

- 100 В, телефон і вхід викличної станції з пріоритетом і VOX;

- 2 зони і вихід тільки для оголошень;

- пріоритетні екстрені визов, що активуються голосом; 

- Окремі регулятори тембру для мікрофонів і джерел музики. 

Макс. / номінальна потужність: 360/240 Вт

Діапазон частот:      50 Гц ... 20 кГц

Фантомне живлення: 16 В (відключається, на входах мікроф.1-6)

Напруга живлення:   230 В / 50 Гц

Розміри: 100 х 430 х 320 мм (19 "ширина, 2U висота)
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	Настінний корпусний гучномовець Bosch LB2-UC30-L1 або аналог
	Основні характеристики:
- потужність (номінал / максим.): 30 / 45Вт;

- режими потужності: 30/15 / 7,5 / 3,75Вт;

- номінальний звуковий тиск / 1Вт (1м, 1кГц): 105 / 90дБ;

- діапазон частот (-10дБ): 100Гц - 18,5кГц;

- кут покриття 1кГц / 4кГц (-6дБ): 160 ° / 81 ° (гориз.), 150 ° / 90 ° (верт.);

- режими вхідної напруги: 11/70 / 100В;

- режими імпедансу: 8/163/333 Ом;

- гучномовці: 127мм (НЧ) 5 "і 13мм 0.51" купольний (ВЧ);

- кабель: 2м нероз'ємний;

- розміри: 250 х 160 х 140мм;

- вага: 2,4 кг
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	Пристрій подавлення паразитного акустичного зворотного зв’язку Bosch LBB-1968/00 або аналог


	Основні характеристики:
· патентований алгоритм придушення акустичного зворотного зв'язку.

· придушення акустичного зворотного зв'язку до її виникнення.

· автоматична адаптація до акустичних умов середовища.

· підвищення порогу виникнення акустичного зворотного зв'язку на 12 дБ.

· - частота дискретизації (fs) – не менш 32 кГц;

· - діапазон частот – 20 Гц – 15 кГц;

· - коефіцієнт спотворень не більше 0,1%;

· - співвідношення сигнал/шум – не менше 90 дБ;

· - затримка сигналу – не більше 11 мс (у мовному режимі)

· - наявність двох мікрофонних входів з фантомним живленням 16 В;

· - наявність лінійного входу;

· - строк гарантії – не менше 36 місяців.
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	LCD-панель 

Samsung ED55D або аналог
	- розмір екрана – не менше 55”;

- роздільна здатність – не менше 1920 х 1080 елементів;

- строк гарантії – не менше 12 місяців.
	шт.
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	Підлогова стійка для LCD- панелі КВАДО К72+К65 або аналог 


	· Пересувна презентаційна стійка.

· Розбірна конструкція.

· Допустиме навантаження 45 кг.

· Для РК телевізорів 40-65 ".

· VESA: від 200x200 мм до 600x400 мм.
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	Підсилювач-розподілювач  HDMI Kramer VM-2Hxl
	Основні характеристики:
· максимальна швидкість передачі даних 2,25 Гбіт / с (Single Link)

· сумісність з HDTV

· відповідність вимогам стандарту HDCP і HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, xvColor ™, Lip Sync, CEC)

· збереження блоку даних EDID

Технічні характеристики:
· Входи 1 - HDMI типу A (розетка)

· Виходи 2 - HDMI типу A (розетки)

· Швидкість передачі даних 2,25 Гбіт / с

· Управління кнопка EDID SETUP

· Живлення = 5 В, 910 мА

· Габаритні розміри (ШхГхВ) 120 x 75 x 25 мм

· Маса 0,3 кг
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	Матричний комутатор HDMI Kramer VS-42HN
	Основні характеристики:
· максимальна швидкість передачі даних 1,65 Гбіт / с

· використання технології Kramer компенсації АЧХ кабелю і перетактування

· сумісність з HDTV

Управління:

· кнопки на передній панелі,

· ІК пульт ДУ,

· інтерфейси RS-232 і Ethernet

· індивідуальні кнопки відключення виходів

· можливість блокування передній панелі

· універсальне джерело живлення 90-240 В

· відповідність вимогам HDCP

· стандартний корпус для установки в 19 "стійку висотою 1U 

Технічні характеристики:
· Входи 4 - HDMI типу A (розетки)

· Виходи 2 - HDMI типу A (розетки)

· Швидкість передачі даних до 1,65 Гбіт / с на графічний канал

· Дозвіл до 1600х1200 або 1080p, 60 Гц

· Підтримувані стандарти HDMI v. 1.0, 1.1, 1.2, сумісний з HDMI 1.3, HDCP

· Живлення  100-240 В, 50-60 Гц, 10 ВА

· Габаритні розміри (ШхГхВ) 483 x 178 x 45 мм (1U)

· Маса 2,5 кг
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	Передавач сигналу HDMI Kramer PT-571 або аналог
	Основні характеристики:
· максимальна швидкість передачі даних 1,65 Гбіт / с

· сумісність з HDTV

· відповідність стандартам HDCP і HDMI 1.3

· система Power Connect

· малогабаритний корпус Kramer Pico TOOLS 

Технічні характеристики:
· Входи 1 - HDMI, тип "А" (розетка)

· Виходи 1 - звита пара, роз'єм RJ-45 (розетка)

· Смуга пропускання до 1,65 Гбіт / с на графічний канал

· Відповідність стандарту HDMI підтримка HDMI 1.3 і HDCP

· Живлення 12 В, 250 мА (у сумі передавач і приймач)

· Габаритні розміри (Ш х Г х В) 6,2 х 5,2 х 2,4 см

· Маса 0,14 кг
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	Приймач сигналу HDMI Kramer PT-572+ або аналог
	Основні характеристики:
· максимальна швидкість передачі даних 1,65 Гбіт / с

· сумісність з HDTV

· відповідність стандартам HDCP

· підтримка HDMI - HDMI версії 1.4 (3D, Deep Color, xvColor ™, синхронізація відео і звуку, Dolby TrueHD, DTS-HD)

· пропуск сигналу 3D без змін

· система Power Connect

· малогабаритний корпус Kramer Pico TOOLS

Технічні характеристики:
· Входи 1 - звита пара, роз'єм RJ-45 (розетка)

· Виходи 1 - HDMI, тип "А" (розетка)

· Смуга пропускання до 1,65 Гбіт / с на графічний канал

· Відповідність стандарту HDMI підтримка HDMI і HDCP

· Живлення 12 В, 250 мА

· Габаритні розміри (Ш х Г х В) 6,2 х 5,2 х 2,4 см

· Маса 0,14 кг
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	Приймач сигналу HDMI 1080p Gefen EXT-HD2IRS-LAN-RX або аналог
	приймач

· сигналу HDMI 1080p (1920х1200, 3D) з HDCP і EDID,

· сигналу RS232

· двонаправленого ІЧ сигналу керування зі звитої пари за технологією 1000Base-T.

· підтримка віртуальної матриці 255: 65000,

· відстань прийому сигналу від передавача до100м,

· настінне виконання
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	Передавач сигналу HDMI HDMI 1080p  Gefen EXT-HD2IRS-LAN-TX або аналог
	передавач

· сигналу HDMI 1080p (1920х1200, 3D) з HDCP і EDID,

· сигналу RS232

· двонаправленого ІЧ сигналу керування у звиту пару за технологією 1000Base-T.

· підтримка віртуальної матриці 255: 65000,

· відстань прийому сигналу від передавача до100м,

· настінне виконання
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	Адаптер-перехідник Display Port-HDMI Kramer ADC-DPM/HF або аналог
	кабель-перехідник з роз'єму Display Port (вилка) на роз'єм HDMI 19 pin (розетка).
	шт.
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	Сервер або аналог
	Основні характеристики:
· Кількість та тип процесорів: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609V3 (15M Cache, 1.90 GHz, 6Core); 

· Кількість та тип  пам’яті: 2 x 16GB DDR4-2133 ECC Registered; 

· Кількість та тип HDD: 2 x 4000GB SAS 7200rpm; 

· Кількість та тип HDD: 1 x 120GB SSD Intel 3500-series; 

· Тип RAID адаптера: 1 x Adaptec SAS RAID 6405E 4-port 128MB cache PCIe x8 RAID 0, 1, 1E и 10, JBOD; 

· Тип LAN адаптера: 0 x Supermicro AOC-SGP-I2 (Intel i350 T2) 1Gbps DualPort Ethernet Server Adapter;

· Тип корпуса: 19" 1U; 

· Кількість блоків живлення: 2xPSU; 

· Характеристики материнскої плати: Intel C612, 2xLGA2011-3, up to 512GB (8 slots) DDR4 2133MHz ECC Registered, 4x3.5" hotswap drive bays, 10 ports SATA 6Gb/s Intel C612 (RAID levels: 0,1,5,10), 2x1GbE (Intel i210, RJ45), IP-KVM, Video, 1xPCI-E (x8);

· Системи резервного копіювання 2шт: по типу WD My Cloud BCTL0060HWT;
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	Монітор HP Hewlett Packard 21.5" ProDisplay P221 LED Black або аналог
	Діагональ екрана 21.5", формат екрана широкоформатний (16:9); тип підсвітки екрана LED; тип матриці TN + Film; інтерфейс підключення     
D-SUB , DVI; механічні характеристики регулювання нахилу екрана; Колір- black; час відклику 5 мс;  роздільна здатність   
1920x1080; контрастність     
1000:1; Яскравість 250 кд/м2; кути огляду 170/160; стандарт    
енергозбереження: Energy Star.
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	Ethernet-комутатор Cisco 2530-48G або аналог
	Основні характеристики:
· можливість віддаленого управління;

· 1 послідовний порт консолі RJ-45, 4 x SFP (mini-GBIC), 48 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с);

· мікропроцесор ARM9E з тактовою частотою 800 МГц;

· 128 МБ флеш-пам'яті;

· розмір пакетного буфера: 3 МБ з динамічним розподілом 

· DDR3 DIMM 256 МБ;

· пропускна здатність: до 77.3 млн пакетів/с;

· продуктивність маршрутизації / комутації: 104 Гб/с;

Функції управління:
· IMC - Intelligent Management Center;

· Інтерфейс командного рядка;

· Веб-браузер;

· Меню конфігурації;

· Зовнішнє управління (послідовний порт RS-232C або Micro USB);

· IEEE 802.3 Ethernet MIB;

· Повторювач MIB;

 Інтерфейс Ethernet MIB.
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	Ethernet-комутатор Cisco 1920-8G  або аналог
	Основні характеристики:
· можливість віддаленого управління;

· 1 послідовний порт консолі RJ-45, 2 x SFP (mini-GBIC), 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт / с);

· мікропроцесор MIPS з тактовою частотою 500 МГц;

· 32 МБ флеш-пам'яті;

· розмір пакетного буфера: 4,1 МБ;

· 128 МБ SDRAM;

· пропускна здатність: до 14.8 млн пакетів/с;

· продуктивність маршрутизації / комутації: 20 Гб/с;

функції управління:
· IMC - Intelligent Management Center;

· Інтерфейс командного рядка;

· Веб-браузер;

· SNMP Manager;

· IEEE 802.3 Ethernet MIB.
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	Джерело безперебійного живлення SUA5000RMI5U або аналог

	Тип виконання Rack Mount

Вихідна потужність 4000 Ватт / 5000 ВА

Вихідні з'єднання IEC - 320 C13

Тип форми напруги Синусоїда

Топологія Line Interactive

Вхідна частота 50/60 Гц

Тип вхідного з'єднання Hard Wire 3 wire ( 1PH + N + G)

Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі 160 - 286В

Діапазон регулювання вхідної напруги при роботі від мережі 151 - 302В

Змінний комплект батарей RBC55

Інтерфейсний порт DB- 9 RS- 232 , SmartSlot

фільтрація так

Маса брутто 106.82кг

Логістичні вагогабаритні характеристики

Обсяг 0.29516 куб. см .

Вага 107000 грам

Довжина 762 мм

Ширина 610 мм

Висота 635 мм
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	19” рекова шафа для обладнання
	- стандартна шафа 600х600 мм;

- висота – визначається Виконавцем;

- кількість полиць, блоків силових розеток та кабельних організаторів визначається Виконавцем у відповідності до складу обладнання.
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	Комплект кабелів, роз’ємів, та аксесуарів
	
	компл.
	1

	
	Всього:
	817


Додаткові вимоги: 

1. Учасник процедури закупівлі повинен на запит Замовника надати демо версію конгрес системи

з базовою функціональністю згідно з вимогами встановленими цим додатком.
      2. Учасник повинен надати лист від компанії-виробника обладнання конгрес системи (або офіційного представництва в Україні) щодо авторизації Учасника на участь у даних торгах. У листі має бути посилання на номер оголошення даної процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі».
Додаток №2  до документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них.
Вимоги до банківської гарантії (забезпечення пропозиції конкурсних торгів)

1. Банківська гарантія (безвідклична, безумовна банківська гарантія), повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 на бланку Гаранта, підписана уповноваженою особою  Гаранта та скріплена його печаткою;

2. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні бути підтверджені оригіналом або засвідченою Гарантом копією документа, що надає підписанту такі повноваження. Відповідні документи надаються разом із банківською гарантією і не повертаються;

3. Банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови:

· Назву “Гарантія” (або банківська гарантія або гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів)

· Термін дії повинен бути не менше ніж 120 календарних днів;

· Повну назву Банка-Гаранта із позначенням (головне/центральне/управління /офіс/);

· Повну назву Учасника (принципала);

· Посилання на оголошення, предмет закупівлі та дату розкриття відповідно до документації конкурсних торгів;

· Гарантовану суму, що визначена в документації конкурсних торгів;

· Обов’язок банка сплатити повну суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником  після закінчення строку її подання;

- непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю на умовах, що викладені в документації конкурсних торгів;

4. Термін сплати грошових коштів протягом 3 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги.

5. Банківська гарантія повинна бути надана Учасником в оригіналі, який залишається у Замовника на весь термін її дії (окрім випадків повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у відповідності до чинного законодавства України);

6. Вимога про стягнення суми забезпечення за цією гарантією  подається Бенефіціаром  до  Банку-Гаранту безпосередньо, та/або поштою,  та/або  подається  через  банк Бенефіціара.

7. Текст банківської гарантії не може містити:

- умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому випадку, крім виконаних Банком-Гарантом зобов’язань за цією гарантією;

- умов, які не відповідають або суперечать вимогам документації конкурсних торгів.

Додаток №3  до документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
м. Київ
                                                                                              «__» ________ 2015р.

Управління справами Верховної Ради України (далі - Замовник) в особі Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Кістіона Володимира Євсевійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, і _________ (далі - Виконавець) в особі _______________, який(а) діє на підставі ______, з іншої сторони, далі разом - Сторони,  уклали цей договір про наступне (далі - Договір):

І. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику товари вказані в пункті 1.2. Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товарів: ___вказується назва предмета закупівлі___ - (далі товари).

1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору. Товари при передачі їх Замовнику перевіряються на відповідність специфікації та у разі невідповідності виправляються Виконавцем.
2.2. Не дозволяється постачати товари (або його компоненти), що були у використанні.
2.3. Всі товари обов`язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути ушкодженою, або заміненою на іншу аналогічну.

III. Ціна договору

          3.1. Ціна цього Договору становить: ________,__грн. (ціна має включати всі необхідні податки, збори а також витрати на транспортування та монтаж). 
         3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. На підставі підпункту 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. Замовник надає Виконавцю попередню оплату у розмірі 60% від суми договору. В разі непостачання Виконавцем товарів до закінчення граничного терміну передбаченого п. 5.1 цього Договору аванс має бути повернений Замовнику. Виконавець протягом 30 днів з дати отримання попередньої оплати надає звіт про її використання.

4.2. Остаточні розрахунки поставлені товари здійснюються Замовником протягом 10 робочих днів з моменту поставки товару. Моментом поставки вважається день передачі товару Замовникові та підписання Сторонами видаткової накладної.

4.3. Виконавець має надати Замовникові рахунок та накладну на оплату товару.

4.4. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення.

4.5. Оплата за Товари здійснюється Замовником за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

V. Строки і порядок поставки товарів
            5.1. Строк поставки товарів: листопад - грудень 2015р.  Граничний термін поставки товарів - до 15 грудня 2015р.  
5.2. Місце поставки товарів: м. Київ.
5.3. Відвантаження обладнання протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заявки на поставку обладнання від Замовника.
VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк протягом 10 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів: відсутність печатки, підписів тощо;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Всі виявлені недоліки ліквідувати за власний рахунок протягом 3-х робочих днів;

6.3.3. Виконувати  доставку товарів та розвантажувальні роботи при постачанні товарів Замовнику за власний рахунок;
6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані товари;

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення строків при постачанні товарів, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 

У разі порушення умов зобов'язання щодо якості поставлених товарів з Виконавця стягується штраф у розмірі 20 %  вартості неякісних товарів.
У разі неповернення передоплати у випадку передбаченому пунктом 4.1. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми наданої Виконавцю передоплати за кожний день такого неповернення.
7.3. За порушення строків оплати за поставлені товари Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення. 

Санкція за даний вид порушення вступає в силу в разі наявності відповідних бюджетних коштів на рахунках Державної казначейської служби України.

7.4. У випадку, якщо Виконавець не виконає своїх зобов'язань щодо поставки товарів, Замовник вправі вимагати відшкодування збитків в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються відповідним компетентним органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформляються додатковою угодою Сторін.

11.2. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це другу Сторону.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за Договором іншій Стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

11.5. Замовник - бюджетна неприбуткова установа. Виконавець  є ___________.

XII. Додатки до договору
12.1. До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід'ємною частиною:

12.1.1. Специфікація товарів (додаток 1).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
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